
X = 0,3 Anhänger ohne Bremse oder
ohne hydraulische Stoßdämpfer

X = 0,8 Wohnanhänger mit konventioneller
Zugkugelkupplung

X = 1,0 für Wohnanhänger mit Zugkugelkupplung
mit Stabilisierungseinrichtung  

X = 1,1 für andere Anhänger mit hydraulischen Stoß-
dämpfern und konventioneller Zugkugelkupp-
lung, dabei gilt der jeweils kleinere Wert der 
u.g. allgemeinen Bedingungen

X = 1,2 für andere Anhänger mit Zugkugelkupplung 
mit Stabilisierungseinrichtung  



informiert

tempo 100 km/h
für kraftfahrzeuge mit anhänger

was ist zu tun, um die möglichkeiten der 9. ausnahme-
verordnung zur StVO zu nutzen?

•  Führen Sie Ihren Anhänger, den Sie mit 100 km/h nutzen wollen, 
bei einem Prüfingenieur der KÜS vor.

•  Dieser wird die Erfüllung aller Bedingungen prüfen und Ihnen ein 
Formblatt zur nachträglichen Berichtigung der Fahrzeugpapiere des 
Anhängers durch die Zulassungsbehörde und ein aus     führliches In-
foblatt übergeben.

•  Unter Vorlage dieses Formblattes bescheinigt Ihnen die Zulassungs-
behörde durch Eintrag in die Fahrzeugpapiere des An        hängers die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit der Kombination von 100 km/h 
und übergibt Ihnen eine gesiegelte Tempo-100 km/h-Plakette, die 
Sie nur noch an der Rückseite des Anhängers anbringen müssen.
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Einen Tempo 100-Rechner, der für Sie die zulässigen Gewichte 
berechnet, finden Sie im Internet unter www.kues.de
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